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Brasero to innowacyjny produkt o wyjątkowym 
wzornictwie opracowany przez Delestre Industrie.
Jest on wynikiem badań nad poprawą komfortu 
termicznego w miejscach, które narażone są na duże 
straty cieplne (duży przepływ powietrza, bliskość drzwi 
automatycznych) jak np. hole i poczekalnie. Brasero 
zawiera najnowszą technologię ogrzewania poprzez 
promieniowanie podczerwieni.

BRASERO 
Przyjazny punkt cieplny

BRASERO – ELEKTRYCZNA KOLUMNA GRZEWCZA 
Delestre Industrie

NATYCHMIASTOWY KOMFORT
Brasero to lokalny element ogrzewania strefowego, który 
zapewnia przyjemne i natychmiast odczuwalne ciepło.

MOC PRZYCIĄGANIA 
Kolumna grzewcza zainstalowana w zadaszonym  pomieszczeniu, 
dostarcza ciepła, tworząc jednocześnie komfortową i przyjazną 
przestrzeń.

POMYSŁ I DESIGN 
Eleganckie wzornictwo i roztaczane ciepło pozwalają kolumnie 
Brasero doskonale wpisywać się w miejski pejzaż. Roztaczając 
wokół siebie ciepłą atmosferę, przyczynia się do tworzenia 
dobrego wizerunek firmy.
 

CIEPLEJSZA 
PRZESTRZEŃ 
Kolumny Brasero mogą być 
ustawione w każdym miejscu, 
w szczególności sprawdzają 
się w poczekalniach, czy 
miejscach przechodnich: 
dworcach, holach, salach 
wystawowych, przystankach 
autobusowych, zadaszonych 
tarasach, czy też lodowiskach. 



Kolumny Brasero wykorzystują technologię krótkofalowego promieniowania 
podczerwonego.
Ten bardzo ekonomiczny system składa się z 3 lamp halogenowych, które 
emitują swoje promieniowanie na odległość do 2m od kolumny, zużywając 
ilość energii, która jest ściśle dostosowana do potrzeb.

Sprawdzona i ekonomiczna  
TECHNOLOGIA 

BRASERO – ELEKTRYCZNA KOLUMNA GRZEWCZA 
Delestre Industrie

OPTYMALNE 
BEZPIECZEŃSTWO
Ochronna kratka w kształcie 
cylindra zrobiona ze stali 
nierdzewnej zapewnia 
bezpieczeństwo i pozwala 
bezpośrednio zbliżyć się do źródła 
ciepła. Temperatura kratki jest 
niska, a jej konstrukcja umożliwia 
swobodne promieniowanie.
Pozwala to zapewnić optymalne 
bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych.

NIEZAWODNOŚĆ
Kolumny grzewcze produkowane w naszym 
zakładzie w Cholet, są zgodne z normami 
CE (potwierdzone przez LCIE). Gwarancja na 
nie wynosi 2 lata. 

POTWIERDZONA 
TRWAŁOŚĆ
Dzięki swojej budowie 
oraz kratce ochronnej 
kolumna grzewcza jest 
odporna na zużycie czy 
na akty wandalizmu. Jej 
mocowanie do podłoża 
zapewnia całkowitą 
stabilność.

OGRZEWANIE STREFOWE,  
EKONOMICZNA TECHNOLOGIA 
Promieniowanie nie nagrzewa powietrza, natomiast zapewnia  
komfort termiczny poprzez bezpośrednie ogrzewanie użytkownika 
(podobne odczucie ciepła zapewniają promienie słoneczne). 
Temperatura powietrza nie wzrasta, nie ma strat cieplnych,  
w związku z tym zmniejszają się wydatki na energię. 

Warunki zapewniające odczucie 
komfortowej temperatury
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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE / BRASERO – ELEKTRYCZNA KOLUMNA GRZEWCZA 

Poznaj wszystkie 
nasze produkty na 
naszej stronie www

BRASERO 360

Wielokierunkowa 360° Frontalna 180°

2 140 mm 1 510 mm (1920 ze stopą montażową)

320 mm 320 mm

70 kg 40 kg

6 kW 4,5 kW

400 - 415 V od spodu kolumny : 3P+N+T 400 - 415 V na górze kolumny : 3P+N+T

Cokół montażowy Podstawa

Bezpośrednio do podłoża lub za pomocą  
specjalnego cokołu do montażu na podłożu

Na ścianie lub za pomocą podstawy  
zamocowanej do podłoża

BRASERO 180

Wysokość

Średnica

Waga

Moc

Zasilanie

Mocowanie

Akcesoria

Promieniowanie

IP24Brasero jest urządzeniem sprawdzonym przez AREP

BRASERO  
360 ET 180

Brasero to elektryczna kolumna grzewcza, czyli lokalny element 
cieplny do ogrzewania strefowego, o wysokości 2m, samonośna, 
z stali nierdzewnej, składająca się z 3 pionowych lamp 
krótkofalowego promieniowania podczerwonego. Urządzenie 
jest dostępne w 2 wersjach:

BRASERO 360
–  Cylinder (360°) wykorzystujący 3 lampy halogenowe  

o mocy 2000W.
–  Mocowanie do podłoża za pomocą 3 kołków.
–  Zasilanie prądem poprzez podstawę. Opcjonalnie podstawa z 

możliwością demontażu urządzenia w okresie letnim (pozwala 
na całkowite uwolnienie powierzchni normalnie zajmowanej 
przez urządzenie).

BRASERO 180 
–  Półcylinder (180°) wykorzystujący 3 lampy halogenowe  

o mocy 1500W.
–  Mocowanie do ściany, bądź na kolumnie, lub do podłoża z 

wykorzystaniem podstawy ze stali nierdzewnej.
– Zasilanie prądem od góry urządzenia.
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Gwarancja

2 LATA
Garantie

3 ANS

Z.I. de la Bergerie - BP 10
49 280 LA SÉGUINIÈRE - FRANCJA
E-mail : delestre@delestre.fr
Tel. +33 2 41 56 90 62 
Fax : +33 2 41 56 81 18
www.delestre.fr

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI
PND Polska sp z o.o. i Wspólnicy sp.k.
32 - 031 GAJ  – ul. Sloneczna 11  
MAREK MAZUR  tel :0048 693 248 210
mail : marek.mazur@pndpolska.pl
www.pndpolska.pl


