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Elektryczne 
promienniki 
podczerwieni

O G R Z E W A N I E  D U Ż Y C H  P O W I E R Z C H N I



EKONOMICZNE 
ROZWIĄZANIE  
dostosowane  
do każdego typu  
pomieszczenia

ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI
Delestre Industrie

BUDYNKI PRZEMYSŁOWE
Promiennik pozwalają na precyzje ogrzewanie 
wybranych stref. Są szczególnie polecane do 
ogrzewania stanowisk pracy, umieszczonych w 
budynkach o dużej kubaturze.
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KOŚCIOŁY, MIEJSCA KULTU,  
BUDYNKI UŻYTKOWANE 
OKAZJONALNIE

Komfort dostarczany przez promienniki 
jest odczuwalny przez użytkownika 
natychmiastowo. Nie ma potrzeby 
uruchamiania ogrzewania przed mszą.
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SALE GIMNASTYCZNE,  
HALE SPORTOWE

Tradycyjne systemy ogrzewania (konwekcyjne 
lub ogrzewanie gorącym powietrzem) nie 
sprawdzają się w wyżej wymienionych, często 
słabo izolowanych budynkach. Promienniki firmy 
Delestre Industrie pozwalają na ogrzewanie 
strefowe, idealne do tego typu miejsc.
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Poznaj wszystkie 
nasze produkty na 
naszej stronie www



Promienniki firmy Delestre Industrie są wyjątkowo ekonomicznym rozwiązaniem 
stosowanym do ogrzewania dużych powierzchni.
Ich funkcjonowanie zapewnia wysoki poziom komfortu, ograniczając się do 
ogrzewania wybranych przez użytkownika stref w określonych okresach czasu.
Zużycie energii jest więc dostosowane do rzeczywistych potrzeb.
Ponadto odpowiednie rozmieszczenie promienników w pomieszczeniu (tak by 
zapewnić krzyżowy przepływ) zapewnia optymalny komfort.

NATYCHMIASTOWE CIEPŁO
Bez wstępnego podgrzewania – komfort 
dostarczany przez promienniki jest odczuwalny 
przez użytkownika natychmiastowo.

KOMFORT
Temperatura jest równomiernie rozprowadzona, 
a ciepło jest kontrolowane: regulacja możliwa w 
zależności od aktualnych potrzeb. Ogrzewanie 
promiennikowe jest bezgłośne – brak tutaj 
przepływu powietrza.

OSZCZĘDNOŚCI 
Ogrzewanie promiennikowe koncentruje swą 
moc jedynie na wybranych strefach, co pozwala 
wyeliminować wszelkie straty. Wynikiem tego są 
kontrolowane koszty eksploatacji i szybki zwrot z 
inwestycji.

BEZOBSŁUGOWOŚĆ
Po zainstalowaniu promienniki nie wymagają 
specjalnej obsługi.

PROSTY MONTAŻ
Montaż i demontaż jest prosty i szybki, i nie 
wymaga ingerencji w budynek.

Krótkofalowe promieniowanie  
podczerwone 
POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI
Delestre Industrie

RAYONS RAYO
NS

PROMIENIE PROM
IENIE

AIR AIR POWIETRZE POWIETRZE

RAYONS RAYO
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PROMIENIE PROM
IENIE

AIR AIR POWIETRZE POWIETRZE

ZALETY OGRZEWANIA PROMIENNIKAMI W PORÓWNANIU 
DO SYSTEMU KONWEKCYJNEGO

Ogrzewanie promiennikami

Ogrzewanie konwekcyjne



Szeroka gama wzorów umożliwia dopasowanie promiennika do wyglądu 
miejsca zastosowania. Niezależnie od rodzaju, promienniki  firmy 
Delestre Industrie charakteryzują się bardzo wysoką, 95% sprawnością 
energetyczną. Ich obudowa została wykonana ze stali galwanizowanej, 
pokrytej lakierem epoksydowym, a odbłyśnik paraboliczny z wysoko 
błyszczącego aluminium. Gwarancja wynosi 3 lata.
Lampy halogenowe charakteryzują się żywotnością 5000 godz.

NASZE 3 GAMY
promienników 

ELEKRTYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI
Delestre Industrie

GAMA SAINT-LÔGAMA DIRK
Gama uniwersalnych promienników 

do stosowania w budynkach 
różnego typu. Dostępny w wersji 

jedno-, dwu- i trójżarnikowej.

GAMA ROUEN
2 gamy opracowane specjalnie do ogrzewania miejsc kultu, 

zapewniające optymalne promieniowanie, dostępne w wersjach 
dwu- i trójżarnikowych. Dwa typy wzornictwa pozwalają na idealne 

dopasowanie do różnych styli architektonicznych.



Akcesoria dedykowane i « na miarę » dla każdego typu montażu :
na ścianie, na maszcie lub do podwieszenia.

AKCESORIA „NA MIARĘ”: 
wygoda, bezpieczeństwo i solidność 

ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI 
Delestre Industrie

AKCESORIA
• Wysięgniki
• Kratki
• �Maszt na podstawie 

gwiaździstej
• �Maszt mocowany do 

tulei wpuszczonej w 
podłoże

STEROWANIE
• �Moduł sterujący  

CRD 100

COULEURS 
  RAL 1015  

Inne kolory z palety RAL 
na zamówienie.

DOBRZE WIEDZIEĆ !

Zarówno moc, usytuowanie jak i 
wysokość promienników powinny 
zostać określone podczas analizy, 
uwzględniającej specyficzny 
charakter każdego budynku, 
dostępność energii elektrycznej i 
potrzeby użytkownika.
Aby zoptymalizować instalację, 
oferujemy moduły sterujące i 
zarządzające mocą.

PROSIMY O KONTAKT! 
TEL. + 33 2 41 56 90 62

MASZT NA 
PODSTAWIE 
GWIAŹDZISTEJ
dla naszych 3 
gam produktów

OKUCIE PRZEGUBOWE 
dla gamy Dirk

PODSTAWA 
GWIAŹDZISTA
WIDOK Z GÓRY

PODSTAWA GWIAŹDZISTA
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MOCOWANY 
DO TULEI 

WPUSZCZONEJ 
W PODŁOŻE

dla wszystkich 
3 gam 

promienników
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TULEJA 
25 cm
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CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE / ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Typ Moc  
w kW

RDR 110 H
RDR 115 H
RDR 120 H

1
1,5
2

RDR 220 H
RDR 230 H
RDR 240 H

2
3
4

RDR 330 H
RDR 345 H
RDR 360 H

3
4,5
6

Waga
Kg

3

4

3,5

Wymiary  
szer. x wys. x gł.

100 x 400 x 600

900 x 400 x 600

600 x 400 x 600

Liczba lamp

1
1
1

2
2
2

3
3
3

Zasilanie

	 230 – 240 V
jednofazowy

	 230 – 240 V
jednofazowy

	 400 - 415 V
	 3P+T+N

GAMA ROUEN

G
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2 

ANS

Gwarancja

2 LATA
Garantie

3 ANS

9
9

Liczba lamp

1
1
1

2
2

2
2

3
3

3
3

4
4

6
6

Typ Moc  
w kW

DIRK 1 10
DIRK 1 15
DIRK 1 20

1
1,5
2

DIRK 2V 30
DIRK 2V 40

3
4

DIRK 2H 30
DIRK 2H 40

3
4

DIRK 3V 45
DIRK 3V 60

4,5
6

DIRK 3H 45
DIRK 3H 60

4,5
6

DIRK 4 60
DIRK 4 80

6
8

DIRK 6 90
DIRK 6 120

9
12

DIRK 9 135
DIRK 9 180

13,5
18

1200 x 460 x 130 19

Waga
Kg

3,2

4,6

4,6

6

6

9,3

12,2

Wymiary  
szer. x wys. x gł.

400 x 170 x 130

400 x 320 x 130

800 x 170 x 130

400 x 460 x 130

1200 x 170 x 130

800 x 320 x 130

800 x 460 x 130

Zasilanie

	 230 – 240 V
jednofazowy

	 230 – 240 V
jednofazowy

	 230 – 240 V
jednofazowy

	 400 - 415 V
	 3P+N+T

	 400 - 415 V
	 3P+N+T

	 400 - 415 V
	 3P+N+T

	 400 - 415 V
	 3P+N+T

	 400 - 415 V
	 3P+N+T

GAMA DIRK
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2 

ANS

Gwarancja

2 LATA
Garantie

3 ANS

Typ Moc  
w kW Liczba lamp

RSL 110 H
RSL 115 H
RSL 120 H

1
1,5
2

1
1
1

RSL 220 H
RSL 230 H
RSL 240 H

2
3
4

2
2
2

RSL 330 H
RSL 345 H
RSL 360 H

3
4,5
6

Zasilanie

3
3
3

Wymiary  
szer. x wys. x gł.

100 x 400 x 600

900 x 400 x 600

600 x 400 x 600

Waga
Kg

4

7

5,5

230 – 240 V
jednofazowy

	 230 – 240 V
jednofazowy

	 400 - 415 V
	 3P+T+N

GAMA SAINT-LÔ

G
AR

AN
TI

E

2 

ANS

Gwarancja

2 LATA
Garantie

3 ANS

Z.I. de la Bergerie - BP 10
49 280 LA SÉGUINIÈRE - FRANCJA
E-mail : delestre@delestre.fr
Tel. +33 2 41 56 90 62 
Fax : +33 2 41 56 81 18
www.delestre.fr

DYSTRYBUTOR NA TERENIE POLSKI
PND Polska sp z o.o. i Wspólnicy sp.k.
32 - 031 GAJ  – ul. Sloneczna 11  
MAREK MAZUR  tel :0048 693 248 210
mail : marek.mazur@pndpolska.pl
www.pndpolska.pl


